2818. Leuchtfeuer.

Utensilien -

Ein fleischfarhig lackierier Streichholzhalter mit eingearbeiteten Reib-
flachen.

Vorbereitungen:

In den Streichholzhalter gibt man durch die an Jder Unterseite befindlichen
Offnung, mit dem Streichholzkopf voran. ein Streichholz, s« daB der Streich-
holzkopf -wischen den heiden Reibflachen anliegt. Das freie Streichholzende
zeigt also dureh die runde Offnung nach auBen. Der so vorbereitete Apparat
wird alsdinn dergestalt zwic<chen Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand ge-
klemmt, daB das freie Streichholzende in das Handinnere zeigt. Der Daomen der
rechten Hand liegt léi(ht auf dem Streichholzende, um das Strei hholz bei pas-
sender Gelegenheit blitzschnell ans dem Apparat herausdriicken su kdnnen. Durcl
diese Bewegung wird d+s Streichholz bei dem Entlanggleiten des Streichholz-
kopfes an den heiden Reibfldchen automatisch zur Entziindung gebracht wird.

Vorfhrung:

Einer Streichholzschachtel en'nehmen Si¢ mit der reehten Hand scheinbar ein
Streichholz und werfen danach die Streichholzschachtel schnell in die Luft.
Die rechte Hand halten Sie jetzt der herabfall!enden Schaehtel entgegen und bei
der Berithrung mit der Streichholzschachtel vollfithren Sie die bereits unter
*Vorbereitungen® angegebene Minipulation zur FEntziindung des Streichh. lzes.
Nehmen Sie alsdann bitte sofort das brennenie Streichholz avs dem Halter her-
aus, um es den Zuschauern zu prisentieren.

Fiir den winzigen Hilfsapparat wird sich stets eine Gelegenheit finden, den-
selben unhemerkt ablegen zu kinnen.

Zauber-Zentrale F. W.Conrad Horster
Berlin SW 68, Friedrichstr.17




